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Värviline vanametall EUR/t

Kroom Kroomteras - pesumasinatrumlid, laevavindid 315

Alumiiniumpurgid Alumiiniumpurgid 300

Alumiiniumlaast Alumiiniumilaastud kuni 3% niiskuse-, õli- ja rauasisaldusega. 380

Pliiakud Pliiakud 530

Elektrimootorid – generaatorid,
starterid Elektrimootorid vaskmähistega, starterid, generaatorid 600

Plii Plii 1200

Alumiiniumijäätmed Alumiiniumleht rauavaba, segamaterjal, toidualumiinium 1250

Alumiiniumvalu rauavaba Alumiiniumvalu rauavaba 1400

Roostevaba teras (Ni 8%) Roostevabast terasest leht, ümarmaterjal, detailid 900

Messingradiaatorid Messingradiaatorid 4100

Messing, pronks Materjal (nt sanitaartehnika jms), mis sisaldab rauda, tsinki, plastikut ja kummi, ostetakse Messing 1 hinnast
-30% odavamalt. 4500

Vask Vasest lõikamisjäägid ja vanametall Puhas isolatsioonita vask: leht, toru 6600

Puhas elektrotehniline vask Puhas elektrotehniline vask, pinnakateta, min.läbimõõt 0,5 mm 7000

Alumiinium rauasisaldusega Alumiinium rauasisaldusega 500

Aluminium – valuveljed Eemaldatud peavad olema ventiilid, velje tasakaalustused (plii) ja velje keskelt plastikkatted. Mustust 0%.
Kroomkattega veljed alumiiniumvelgede kategooriasse ei sobi. 1700

Must vanametall EUR/t

16A - laastud Metallilaastud. Materjali kogusest arvestatakse maha min 4% mittemetalle. 105

12AM - autod Autod koos mootoriga. Sobivad peenestamiseks ja sorteerimiseks Shredderi kompleksseadmega. Eelneval
kooskõlastamisel võib paakides olla kütust ja õli. 160

20A - mittegabariitne malm Mittegabariitse malmi jäätmed. Ühe tüki mass: kuni 4000 kg. Metallijäätmete paksus kuni 300 mm. Materjali
kogusest arvestatakse maha min 3% mittemetalle. 150

5A - mittegabariitne Mittegabariitse terase jäätmed. Sobivad lõikamiseks vanametallikääridega. Metalli paksus: alates 4 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 2% mittemetalle. 170

12A - plekk Kerge olmevanametall – plekk, metallvõrgud, tarad, traadid, lindid, katusekatted jms. Mittemetallist lisandid
ei ole lubatud. Metalli paksus: kuni 4 mm. Materjali kogusest arvestatakse maha min 3% mittemetalle. 170

3A - gabariitne Gabariitse terase jäätmed. Metalli paksus: alates 4 mm. Maksimaalsed mõõtmed: 1500x500x500 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 1% mittemetalle. 190

17A - malm Gabariitse malmi jäätmed. Ühe tüki mass: 0,5–2000 kg. Maksimaalsed mõõtmed: 600x500x500 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 2% mittemetalle. 190

* Hinnad kehtivad 07.05.2025
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