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Tartu
Tartu

Selli 18

Kroom
Alumiiniumlaast
Alumiiniumpurgid
Tsink

Pliiakud

Elektrimootorid - generaatorid,
starterid

Plii

Alumiiniumijaatmed
Roostevaba teras (Ni 8%)
Alumiiniumvalu rauavaba
Messingradiaatorid
Messing, pronks

Vask

Puhas elektrotehniline vask
Alumiinium rauasisaldusega

Alumiiniumist autoveljed

16A - laastud
12AM - autod
12A - plekk

5A - mittegabariitne

20A - mittegabariitne malm
17A - malm

3A - gabariitne

OA - boonus

5AN - rasked mittegabariitsed
tootmisjaatmed

* Hinnad kehtivad 16.07.2025
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E - R:08:00 - 17:00, L: 09:00 - 14:00,

Varviline vanametall
Kroomteras - pesumasinatrumlid, laevavindid
Alumiiniumilaastud kuni 3% niiskuse-, 6li- ja rauasisaldusega.
Alumiiniumpurgid
Rauavaba tsink, sulam
Plilakud
Elektrimootorid vaskmahistega, starterid, generaatorid
Plii
Alumiiniumleht rauavaba, segamaterjal, toidualumiinium
Roostevabast terasest leht, Gmarmaterjal, detailid
Alumiiniumvalu rauavaba

Messingradiaatorid

Materjal (nt sanitaartehnika jms), mis sisaldab rauda, tsinki, plastikut ja kummi, ostetakse Messing 1 hinnast
-30% odavamalt.

Vasest |6ikamisjaagid ja vanametall Puhas isolatsioonita vask: leht, toru
Puhas elektrotehniline vask, pinnakateta, min.labiméét 0,5 mm
Alumiinium rauasisaldusega

Autode valukettad, puhtad, ilma raudneetide, plastist lisandite, ventiilide ja pliiklotsideta.
Must vanametall

Metallilaastud. Materjali kogusest arvestatakse maha min 4% mittemetalle.

Autod koos mootoriga. Sobivad peenestamiseks ja sorteerimiseks Shredderi kompleksseadmega. Eelneval
kooskdlastamisel voib paakides olla kitust ja oli.

Kerge olmevanametall - plekk, metallvérgud, tarad, traadid, lindid, katusekatted jms. Mittemetallist lisandid
ei ole lubatud. Metalli paksus: kuni 4 mm. Materjali kogusest arvestatakse maha min 3% mittemetalle.
Mittegabariitse terase jaatmed. Sobivad |6ikamiseks vanametallikaaridega. Metalli paksus: alates 4 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 2% mittemetalle.

Mittegabariitse malmi jaatmed. Uhe tiiki mass: kuni 4000 kg. Metallijadtmete paksus kuni 300 mm. Materijali
kogusest arvestatakse maha min 3% mittemetalle.

Gabariitse malmi jaatmed. Uhe tiiki mass: 0,5-2000 kg. Maksimaalsed mé&tmed: 600x500x500 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 2% mittemetalle.

Gabariitse terase jaatmed. Metalli paksus: alates 4 mm. Maksimaalsed médtmed: 1500x500x500 mm.
Materjali kogusest arvestatakse maha min 1% mittemetalle.

Paksude metallkonstruktsioonide jaatmed, terastalad, kanalid, profiilid jne. Paksus: alates 6 mm.
Maksimaalsed modtmed: 1500x500x500 mm. Materjali kogusest arvestatakse maha min 0,5% mittemetalle.
Gabariitse terase ulejaagid, mis tekivad puhaste metallplaatide tédstuslikul té6tlemisel. Paksus: alates 4
mm. Maksimaalsed m&otmed: ei ole piiratud.
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